
AutoCAD SHX Text
Місце розміщення земельної ділянки

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Аркуш

AutoCAD SHX Text
Аркушів

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Санько

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Детального плану території земельних ділянок з кадастровими номерами:  4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною площею  15,1681 га, з метою подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для  ведення фермерського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради  Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту)

AutoCAD SHX Text
Ситуаційна схема

AutoCAD SHX Text
Ситуаційна схема

AutoCAD SHX Text
ДП

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
Боровой

AutoCAD SHX Text
ПП "БПЕК"



А

в

т

о

ш

л

я

х

 

Н

 

1

1

Д

н

і

п

р

о

 

—

 

К

р

и

в

и

й

 

Р

і

г

 

—

 

М

и

к

о

л

а

ї

в

А

в
т
о
ш

л
я
х
 
Н

 
1
1

Д

н
і
п
р
о
 
—

 
К

р
и
в
и
й
 
Р

і
г
 
—

 
М

и
к
о
л

а
ї
в

А

в

т

о

ш

л

я

х

 
Т

 
1

5

0

8

К

а

л

и

н

і
в

к

а

—

 
С

н

і
г

у

р

і
в

к

а

Місце розміщення

земельної ділянки

с. Калинівка

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Аркуш

AutoCAD SHX Text
Аркушів

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Санько

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Схема розташування території в планувальній структурі села

AutoCAD SHX Text
ДП

AutoCAD SHX Text
Схема розташування території в планувальній структурі села

AutoCAD SHX Text
Детального плану території земельних ділянок з кадастровими номерами:  4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною площею  15,1681 га, з метою подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для  ведення фермерського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради  Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту)

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
ПП "БПЕК"

AutoCAD SHX Text
Боровой



Щ

Щ

Щ

А

А

А

А

А

А

А

бет.пл.

бет.пл.

Щ

Щ

Щ

Щ

Щ

м. 
Ми

ко
ла

їв

Го
го

ля
 ву

л.

м.
 К

ри
ви

й Р
іг

Соборна вул.

КЖ

КН

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КН

КЖ
КН

КН

КН

КН

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КН

КН

КН

КЖ

КЖ

КН

КЖ

КЖ

КЖ

КЖ

КЖКЖ

КЖ

КЖ

КЖ

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

0,184акаціядуб 5

0,184акаціядуб 5

0,184акація дуб5

Го
го

ля
 ву

л.

Го
го

ля
 ву

л.

Го
го

ля
 ву

л.

вод.вод.

39
.00

43
.00

48
.00

48.6348.6648.15

49.4749.65
49.71

49.07

49.25

50.21

50.21

49
.64

49
.58 50.19

50.02
49.11

49.01

48.87
48.81

50.09

49.29

50.31

50.87

50.48

50.99

50.9150.40

50.44

50.33

51.05 50.38

51.03

51.07

51.08

48.20

48.17

47.15 47.3447.22

50.29
50.46 50.23

50.35

50.31

50.50

49.30

48.66

48.47

46.61

46.27
46.00

44.40
44.46

43.27
42.5442.20

41.5741.50
41.9141.95

41.55
40.75

38.33

38.26

37.94

37.56
37.31

36.69

37
.36

37
.3337
.03

35.80

34.71

35.96

36.03

35.8636.81

37.7137.27

37.52

38.0238
.19

38
.30

38.5338
.6938
.75

38.99

39.64

40.57

40
.7140
.86

42.37

42
.0642
.21

42.40

42.64
42.90

43.4543.42
43.1142.97

43.06

43.30
43.4143.84

44.54
44.52

44.52

44.78

43.85
43.46

43.03

42.76

46.27
46.0646.1545.83

47.6747.94
47.96

47.94
47.6047.77

45.89

46.28

44.96

43.46

42.69

45.48

46.10

45.94

46.37

47.46

48.69

50.26

49.52

48.77

47.83

49.34

50.08

50.30

50.54

34.95
35.75

35.89

35.71
36.11

36.18

36.4237.04

36.4637.3437
.57

36.8438.0038
.27

37.7938.8739
.14

38.7639.63
39.74

39.9139.1038.7738.53

38.5138.25
40

.35

39.7640.8741
.17

41.59
40.44

40.10
39.39

40.5441.7342
.07

40.95
40.9240.4840.5341.2541.7742.09

42.03

42.15

42
.39

42.2
9

41.8841.21
41.3241.9042.33

42.82

36.27

38.83 39.89 40.82 42.25 43.30 44.20 45.20 46.30 47.07 47.86
48.76 49.17 49.71

49.4349.03
48.2647.45

46.85
45.8644.9344.1043.0841.7840.6139.6138.7137.84

39.19

40.25 41.76 43.33 44.78 45.80
46.71 47.69 48.36

49.25
49.6940.79

40.13 42.19 43.79 46.45
48.75 49.91 50.14

40.31 42.32 44.26 46.24 47.32 48.41
49.69

50.37

41.15
43.14 45.13 47.84 49.44

50.23

42.28 44.66 46.30 48.20 49.41

50.29

42.16 43.75
46.17 49.80

50.30

50.30

50.40

50.24

49.26

44.17

48.25

35
кВ

35кВ

35
кВ

35
кВ

4 
др

.

4 др.

4 
др

.

4 
др

.

41
.00

45
.00

50
.00

город

город

город

город

город

город

город

город

город

Ка
ли

нів
ка

 

S=15.0 га

КЖ

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Аркуш

AutoCAD SHX Text
Аркушів

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Санько

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ДП

AutoCAD SHX Text
План існуючого використання  території. Опорний план

AutoCAD SHX Text
- Межа земельної ділянкиМежа земельної ділянки

AutoCAD SHX Text
- Асфальтьні автодорогиАсфальтьні автодороги

AutoCAD SHX Text
Умовні позначення

AutoCAD SHX Text
- Грунтові автодорогиГрунтові автодороги

AutoCAD SHX Text
- Житлові будинкиЖитлові будинки

AutoCAD SHX Text
- ЛЕП 35 кВтЛЕП 35 кВт

AutoCAD SHX Text
- Кабель звязку підземнийКабель звязку підземний

AutoCAD SHX Text
- Кабель високовольтний Кабель високовольтний підземний

AutoCAD SHX Text
Детального плану території земельних ділянок з кадастровими номерами:  4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною площею  15,1681 га, з метою подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для  ведення фермерського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради  Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту)

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
ПП "БПЕК"

AutoCAD SHX Text
Боровой



Щ

Щ

Щ

А

А

А

А

А

А

А

б

е

т

.п

л

.

б

е

т

.
п

л

.

Щ

Щ

Щ

Щ

Щ

м

.
 
М

и

к

о

л

а

ї
в

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

м
.
 
К

р
и
в
и
й
 
Р

і
г

С

о

б

о

р

н

а

 
в

у

л

.

С

о

б

о

р

н

а

 
в

у

л

.

К
Ж

К

Н

К

Ж

К

Ж

К
Ж

К

Ж

КЖ

К

Ж

К

Ж

К

Н

КЖ

КН

КН

К

Н

КН

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К
Ж

К

Ж

К
Н

К

Н

К

Н

К

Ж

К

Ж

К

Н

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

0,18

4

акація
дуб

5

0,18

4

акація
дуб

5

0,18

4

акація 
дуб

5

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

вод.вод.

3

9

.

0

0

4

3

.

0

0

4

8

.

0

0

4

8

.

6

3

4

8

.

6

6

48.15

4

9

.

4

7

4

9

.

6

5

4
9
.
7
1

49.07

49.25

50.21

50.21

4

9

.

6

4

4

9

.
5

8

50.19

50.02

49.11

49.01

48.87

48.81

50.09

49.29

50.31

50.87

50.48

50.99

50.91

50.40

50.44

50.33

51.05

50.38

51.03

51.07

51.08

48.20

48.17

47.15

47.34

47.22

50.29

50.46

50.23

50.35

50.31

50.50

49.30

48.66

48.47

50.00

49.76

49.66

46.61

46.27

46.00

44.40

44.46

43.27

42.54

42.20

41.57

41.50

41.91

41.95

41.55

40.75

38.33

38.26

37.94

37.56

37.31

36.69

3

7

.
3

6

3

7

.
3

3

3

7

.
0

3

35.80

34.71

35.96

36.03

35.86

36.81

37.7137.27

37.52

38.02

3

8

.
1

9

3

8

.
3

0

38.53

3

8

.
6

9

3

8

.
7

5

38.99

39.64

40.57

4

0

.
7

1

4

0

.
8

6

42.37

4

2

.
0

6

4

2

.
2

1

42.40

42.64

42.90

4

3

.

4

5

4

3

.

4

2

4

3

.

1

14

2

.9

7

43.06

43.30

43.41

43.84

44.54

4

4

.

5

2

4

4

.

5

2

44.78

43.85

43.46

43.03

42.76

46.27

4

6

.

0

6

4

6

.

1

5

45.83

47.67

47.94

4

7

.

9

6

4

7

.

9

4

47.60

47.77

45.89

46.28

44.96

43.46

42.69

45.48

46.10

45.94

46.37

47.46

48.69

50.26

49.52

48.77

47.83

49.34

50.08

50.30

50.54

34.95

35.75

35.89

35.71

36.11

36.18

36.42

37.04

36.46

37.34

3

7

.

5

7

36.84

38.00

3

8

.
2

7

37.79

38.87

3

9

.
1

4

38.76

39.63

39.74

39.91

39.10

38.77

38.53

38.51

38.25

4

0

.
3

5

39.76

40.87

4

1

.
1

7

41.59

40.44

40.10

39.39

40.54

41.73

4

2

.
0

7

40.95

40.92

40.48

40.53

41.25

41.77

42.09

42.03

42.15

4

2

.

3

9

4

2

.

2

9

4
1
.8

8

4

1

.2

1

4

1

.
3

2

4

1

.

9

0

4

2

.
3

3

42.82

36.27

49.95

50.08

50.26

50.29

50.29

50.28

50.25

50.24

38.83

39.89

40.82

42.25

43.30

44.20

45.20

46.30

47.07

47.86

48.76

49.17

49.71

49.43

49.03

48.26

47.45

46.85

45.86

44.93

44.10

43.08

41.78

40.61

39.6138.71

37.84

39.19

40.25

41.76

43.33

44.78

45.80

46.71

47.69

48.36

49.25

49.69

40.79

40.13

42.19

43.79

46.45

48.75

49.91

50.14

40.31

42.32

44.26

46.24

47.32

48.41

49.69

50.37

41.15

43.14

45.13

47.84

49.44

50.23

42.28

44.66

46.30

48.20

49.41

50.29

42.16

43.75

46.17

49.80

50.30

50.30

50.40

50.24

49.26

44.17

48.25

35
кВ

35кВ

35
кВ

35
кВ

4 
др

.

4 др.

4 
др

.

4 
др

.

4

1

.

0

0

4

5

.

0

0

5

0

.

0

0

город

город

город

город

город

город

город

город

город

К

а

л

и

н

і
в

к

а

 

СЗЗ Кладовища R-300.0 м

S=4,8га

Захисна зона вздовж електрокабелю-20.0 м

S=0,657га

Захисна зона ЛЕП 10Квт в обидва боки від

крайніх дротів по 15м (загальна ширина 35м)

S=1.39га

Захисна зона вздовж кабелю звязку-4.0 м

S=0.133га

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Аркуш

AutoCAD SHX Text
Аркушів

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Санько

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Схема планувальних обмежень

AutoCAD SHX Text
ДП

AutoCAD SHX Text
Детального плану території земельних ділянок з кадастровими номерами:  4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною площею  15,1681 га, з метою подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для  ведення фермерського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради  Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту)

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
ПП "БПЕК"

AutoCAD SHX Text
Боровой



Щ

Щ

Щ

А

А

А

А

А

А

А

б

е

т

.п

л

.

б

е

т

.
п

л

.

Щ

Щ

Щ

Щ

Щ

м

.
 
М

и

к

о

л

а

ї
в

Г

о

г
о

л

я

 
в

у
л

.

м
.
 
К

р
и
в
и
й
 
Р

і
г

С

о

б

о

р

н

а

 
в

у

л

.

С

о

б

о

р

н

а

 
в

у

л

.

К
Ж

К

Н

К

Ж

К

Ж

К
Ж

К

Ж

КЖ

К

Ж

К

Ж

К

Н

КЖ

КН

КН

К

Н

КН

К

Ж

КЖ

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К
Н

К

Н

К

Н

К

Ж

К

Ж

К

Н

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

К

Ж

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

рілля

0,18

4

акація
дуб

5

0,18

4

акація
дуб

5

0,18

4

акація 
дуб

5

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

Г

о

г
о

л

я

 
в

у

л

.

вод.вод.

3

9

.

0

0

4

3

.

0

0

4

8

.

0

0

4

8

.

6

3

4

8

.

6

6

48.15

4

9

.

4

7

4

9

.

6

5

4
9
.
7
1

49.07

49.25

50.21

50.21

4

9

.

6

4

4

9

.
5

8

50.19

50.02

49.11

49.01

48.87

48.81

50.09

49.29

50.31

50.87

50.48

50.99

50.91

50.40

50.44

50.33

51.05

50.38

51.03

51.07

51.08

48.20

48.17

47.15

47.34

47.22

50.29

50.46

50.23

50.35

50.31

50.50

49.30

48.66

48.47

50.00

49.76

49.66

46.61

46.27

46.00

44.40

44.46

43.27

42.54

42.20

41.57

41.50

41.91

41.95

41.55

40.75

38.33

38.26

37.94

37.56

37.31

36.69

3

7

.
3

6

3

7

.
3

3

3

7

.
0

3

35.80

34.71

35.96

36.03

35.86

36.81

37.7137.27

37.52

38.02

3

8

.
1

9

3

8

.
3

0

38.53

3

8

.
6

9

3

8

.
7

5

38.99

39.64

40.57

4

0

.
7

14

0

.
8

6

42.37

4

2

.
0

6

4

2

.
2

1

42.40

42.64

42.90

4

3

.

4

5

4

3

.

4

2

4

3

.

1

14

2

.9

7

43.06

43.30

43.41

43.84

44.54

4

4

.

5

2

4

4

.

5

2

44.78

43.85

43.46

43.03

42.76

46.27

4

6

.

0

6

4

6

.

1

5

45.83

47.67

47.94

4

7

.

9

6

4

7

.

9

4

47.60

47.77

45.89

46.28

44.96

43.46

42.69

45.48

46.10

45.94

46.37

47.46

48.69

50.26

49.52

48.77

47.83

49.34

50.08

50.30

50.54

34.95

35.75

35.89

35.71

36.11

36.18

36.42

37.04

36.46

37.34

3

7

.

5

7

36.84

38.00

3

8

.
2

7

37.79

38.87

3

9

.
1

4

38.76

39.63

39.74

39.91

39.10

38.77

38.53

38.51

38.25

4

0

.
3

5

39.76

40.87

4

1

.
1

7

41.59

40.44

40.10

39.39

40.54

41.73

4

2

.
0

7

40.95

40.92

40.48

40.53

41.25

41.77

42.09

42.03

42.15

4

2

.

3

9

4

2

.

2

9

4
1
.8

8

4

1

.2

1

4

1

.
3

2

4

1

.

9

0

4

2

.
3

3

42.82

36.27

49.95

50.08

50.26

50.29

50.29

50.28

50.24

38.83

39.89

40.82

42.25

43.30

44.20

45.20

46.30

47.07

47.86

48.76

49.17

49.71

49.43

49.03

48.26

47.45

46.85

45.86

44.93

44.10

43.08

41.78

40.61

39.6138.71

37.84

39.19

40.25

41.76

43.33

44.78

45.80

46.71

47.69

48.36

49.25

49.69

40.79

40.13

42.19

43.79

46.45

48.75

49.91

50.14

40.31

42.32

44.26

46.24

47.32

48.41

49.69

50.37

41.15

43.14

45.13

47.84

49.44

50.23

42.28

44.66

46.30

48.20

49.41

50.29

42.16

43.75

46.17

49.80

50.30

50.30

50.40

50.24

49.26

44.17

48.25

35
кВ

35кВ

35
кВ

35
кВ

4 
др

.

4 др.

4 
др

.

4 
др

.

4

1

.

0

0

4

5

.

0

0

5

0

.

0

0

город

город

город

город

город

город

город

город

город

К

а

л

и

н

і
в

к

а

 

min

min

1

Найменування

1

Номер-

Площа

забудови

2м

2

3

7

4

Eксплікація будівeль і споруд

Адмін будівля 

плані

на

Повер-

ховість

6

5

Сонячні панелі

РП 0.4/10 кВ

Інверторна станція

2 3
4

Тимчасова парковка автомобілів

КТП 10 кВ

Пожежні резервуари ємкістю 3х20 м3 

Межа ділянки та межі червоних ліній

Межы охоронних зон

Проектуємі будівлі та споруди

7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Проектний план з червоними лініями

AutoCAD SHX Text
ДП

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Аркуш

AutoCAD SHX Text
Аркушів

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
ГАП

AutoCAD SHX Text
Санько

AutoCAD SHX Text
Детального плану території земельних ділянок з кадастровими номерами:  4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною площею  15,1681 га, з метою подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для  ведення фермерського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і  організацій в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради  Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту)

AutoCAD SHX Text
ПП "БПЕК"

AutoCAD SHX Text
Боровой



ПП «БПЕК» 
 
 
 
 
 
 
 
Замовник: Вітовська района державна адміністрація 
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Позначення Найменування Примітка. 

25.03-2019 – ДПТ.3 Зміст стор.2 

25.03-2019 – ДПТ.СП Склад проекту стор.4 

25.03-2019 – ДПТ.ПД Підтвердження ГАП стор.5 

25.03-2019 – ДПТ.ВУ Відомості про учасників проекту стор.6 

25.03-2019 – ДПТ.ЗПЗ 1. Підстави для розробки детального плану 
території 

стор.7 

 2. Загальні положення стор.7 
 3. Природні, соціально-економічні і 

містобудівні умови 
стор.9 

 3.1. Природні умови стор.9 
 3.2. Характеристика рельєфу ділянки стор.9 

 3.3. Соціально-економічні і містобудівні умови стор.9 
 4. Оцінка існуючої ситуації стор.11 

 4.1. Стан навколишнього середовища стор.12 

 4.2. Використання території та її характеристика стор.12 

 4.3. Транспорт стор.12 

 4.4. Планувальні обмеження стор.12 

 5. Розподіл території за функціональним 
використанням 

стор.12 

 6. Пропозиції щодо встановлення режиму 
забудови території, передбачених для 
перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для 
розміщення об'єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури
охорони та збереження культурної спадщини 

стор.13 

 7. Переважні, супутні та допустимі види 
використання території, містобудівні умови та 
обмеження 

стор.13 

 8. Основні принципи планування та забудови 
територій формування архітектурної композиції. .

стор.13 

 8.1. Функціональне зонування території стор.13 
 8.2. Архітектурно—плануваль на та об'ємно

просторова композиція. 
стор.13 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 
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25.03-2019 – ДПТ.3 

 Разроб. Санько  
ГАП Боровой 
  

   

.  

 
 

Зміст 

(продовження) 

Лит. Листов 
 

ПП «БПЕК» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позначення Найменування Примітка. 

 8.3. Короткий опис функціонування 
фотоелектричної сонячної станції 

стор.14 

 9. Житловий фонд та розселення стор.15 

 10. Система обслуговування населення, 
розміщення основних об'єктів обслуговування 

стор.15 

 11. Транспорт і вулично-дорожна мережа стор.15 

 12. Транспорт, організація руху транспорту і 
пішоходів, розміщення автостоянок 

стор.15 

 13. Інженерне забезпечення, розміщення 
інженерних мереж 

стор.15 

 14. Інженерна підготовка та інженерний захист 
території, використання підземного простору 

стор.16 

 15. Система протипожежного захисту стор.16 

 16. Комплексний підхід та благоустрій 
території 

стор.16 

 17. Містобудівні заходи щодо поліпшення 
стану навколишнього середовища 

стор.16 

25.03-2019 – ДПТ-ТЕП 18. Основні техніко-економічні показники стор.18 

 19. Вихідні дані для проектування (додатки): 
Розпорядження від «22» лютого 2018р. № 45-р 
«Про розроблення детального плану території 
земельної ділянки в адміністративних межах 
Дорошівської сільської ради Вознесенського 
району для розміщення електростанції з 
використанням енергії сонця». 

 

 Кваліфікаційний сертифікат.  

 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 
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Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів  
 
 
 
 

ГАП                                                                       Боровий В.О. 
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Лист 
 

25.03-2019 – ДПТ.ПД 

 Разроб. Санько  
ГАП Боровой 
  

   

.  

 
 

Підтвердження ГАПа 

Лит. Листов 
 

 



 
 
 
 

Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

 25.03-2019 – ДПТ Пояснювальна записка  

 25.03-2019 – ДПТ Графічні матеріали  

 Ситуаційна схема ДПТ-1  

 Схема розміщення території в планувальній 
структурі села ДПТ-2 

 

 План існуючого використання території. 
Опорний план. Схема планувальних обмежень 
ДПТ-3. 

 

 Проектний план ДПТ-4  

 Схема інженерної підготовки території та 
вертикального планування ДПТ-5 

 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 
 

25.03-2019 – ДПТ.СП 

 Разроб. Санько  
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.  

 
 

Склад проекту 

Лит. Листов 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ проекту Посада Прізвище Підпис 

Детальний план 
території 

ГАП Боровий  

 Архітектор Боровий  

    

    

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 
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1. Підстави для проектування 
 
Детальний план території земельних ділянок з кадастровими номерами: 

4823381300:05:000:0138, 4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, загальною 
площею 15,1681 га, з метою подальшої змін 
и цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення фермерського 
господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в межах 
території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) ради Вітовського району 
Миколаївської області (за межами населеного пункту) розроблено на підставі: 

- Розпорядження Вітовської районої державної адміністраціі від «21» лютого 
2019р. № 42-р 

- Топогеодезичної зйомки виконаної у 2019 році. 
- Завдання на розроблення детального плану території затвердженого Вітовською 

районною державної адміністраціє та погоджено в.о. начальника управління 
архітектури та містобудування Миколаївської ОДА. 

-   Технічних характеристик модулів для встановлення ФЕС 
-   Схема планування території Миколаївської обл. 
 

2. Загальні положення 
 

Детальний план території виконано з врахуванням вимог нормативно- правових 
актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України: 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
- Закон України «Про основи містобудування»; 
- ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 

поселень»; 
- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 
- ДБН Б. 1.1 -14:2012 « Склад та зміст детального плану території»; 
- Земельного Кодексу України; 
- Постанови КМУ від 20 травня 2009р. №489 «Про затвердження порядку видачі 

вихідних даних на проектування об'єктів містобудування»; 
- Закону України «Про планування й забудову територій»; 
- Закону «Про землі енергетики й правовий режим спеціальних зон енергетичних 

об'єктів»; 
- Закону України «Про електроенергетику»; 
- Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 

555-ГУ; 
- ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на 

навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд»; 

- ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне оснащення споруд, зовнішніх мереж. Визначення 
розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж». 

- Державні санітарні норми й правила захисту населення від впливу 
електромагнітних випромінювань N239 від 01.08.96; 
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- Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики 
України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213; 

- Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994р.; 
- Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" 

тарифу (25 вересня 2008 року № 601-VI). 
Головна мета детального плану - уточнення планувальної структури і 

функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної 
організації частини території за межами населеного пункту, визначення її 
функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення сонячної 
електростанції. 

Даний проект потрапляє під перелік стратегічних пріоритетних напрямків 
інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України на період до 2030 
року, а саме у частині нових та поновлювальних джерел енергії Будівництво сонячних 
електростанцій, згідно Кіотського протоколу, сприятливо впливає на величину квоти 
для країн учасників даного протоколу. 

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної 
документації проектом передбачається: 

- визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; 
- оцінка ступеню впливу проектованого об'єкта на використання 
суміжних земельних ділянок; 
- уточнення параметрів існуючих споруд та прилеглих до них територій; 
- визначення меж зон екологічного та техногенного впливу 
проектованого об'єкта; 
- обґрунтування можливості розміщення об'єкта в межах позначеної території. 
Будівництво сонячної електростанції здійснюється з метою практичного 

впровадження в Миколаївській області «державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних 
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізацію у 
регіонах, завдань, визначених « Енергетичною стратегією України до 2030 року». 

Фотогальванічна електростанція з використанням енергії сонця (ФЕС) являє 
собою енергогенеруючий об'єкт з використанням фотоелектричних модулів (ФЕМ). 

ФЕС використовує енергію сонця, виробляє електричну напругу, інвертує її з 
постійної в змінну і поставляє електроенергію в загальну енергомережу. 

Великий потенціал росту галузі альтернативної енергетики обумовлений 
глобальними факторами й має ряд унікальних переваг, таких як: 

- доступність сонячної енергії; 
- ФЕС може забезпечити захист від вимикання центрального електроживлення; 
- зменшення забруднення повітря, води за рахунок зменшення; 
- використання вуглецевих видів палива; 
- сонячні фотоенергетичні установки є модульними, що дозволяє створювати 

об’єкти будь-якої потужності. Вони можуть працювати як підключеними до 
електромережі загального користування (on-grid або grid-connected), так і автономно на 
окремо взятому об'єкті (off-grid) 

Строк придатності ФЕМ на сьогодні становить до 25 років, в подальшому 
обладнання повинно бути замінене. 

 
3. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови 
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Земельні ділянки, на якій планується будівництво сонячної електростанції, 
розташована в межах території Воскресенської селищної (Калинівської сільської) 
ради Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту). 

Земельна ділянка має ухил в пінічно-західному напрямку. 
3.1 Природні умови. 

 
Ділянка проектування відноситься до ІІІБ кліматичному підрайону, III 

кліматичного району. Територія розташована в межах степової зони з помірно- 
континентальним кліматом. 

Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря – 19оС. 
Глибина промерзання ґрунту - 0.8 м. 
Розрахунковий вітровий натиск - 0.5 кПа. 
Снігове навантаження - 0.8 кПа. 
На протязі року переважають вітри північно-східного та східного напрямків. 
На ділянці відсутні зелені насадження лише поодиноко дикоростучі кущі та 

трава. Склад ґрунтів буде відомий після виконання геологічних вишукувань на 
ділянці при проектуванні об'єкта. 

За містобудівним зонуванням на основі інженерно - природно - географічних та 
інженерно-будівельних умов ділянка в цілому відноситься до території із 
сприятливими містобудівними умовами. 

 
3.2. Характеристика рельєфу ділянки. 
 
Ділянка характеризується перепадом рельєфу до 13,00 м. Рельєф ділянки має 

пониження в північно-східному напрямку з абсолютними відмітками в межах від 
50,00 до 37,00 м. 

 
3.3. Соціально-економічні і містобудівні умови 
 
Земельні ділянки загальною площею 15,1681 га з цільовим  призначенням 01.02 

- Для ведення фермерського господарства, пропонуються об’єднати в одну земельну 
ділянку з визначенням цільового призначення 14.01 - Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій. Дані земельні ділянки знаходяться у приватный 
властості ТОВ «Вікторія солар» 

Земельна ділянка з півночі,півдня та заходу межує з землями державної 
власності за межами Калинівської сільської ради, на сході з приватними земельними 
ділянками які використовуються ля ведення фермерського господарства. 

Місце розміщення земельної ділянки показано в графічній частині детального 
плану території (арк. 1). 

Земельна ділянка має ухил в північно-східному напрямку. Орієнтація 
фотоелектричних модулів (ФЕМ) — на південь. Це частково ускладнить конструкції 
під ФЕМ. 

Площа будівництва вибрана з урахуванням необхідності розміщення: 
• фотоелектричних генераторів (ФЕГ) загальною рекомендованою 

потужністю ФЕС не менше 5 МВт. 
• трансформаторної підстанції закритого типу - РП 0,4/10 кВ; 
• кабельних ліній 10 кВ. 
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• додаткових будівель та споруд призначених для забезпечення 
функціонування об’єкту  

За результатами проведених розрахунків для ФЕС, запропонована площа 7,356 
га є достатньою для розміщення фотоелектричної сонячної станції з вказаною 
потужністю і допоміжних об'єктів. 

Містобудівні умови і обмеження земельної ділянки: 
 
Вимоги до організації під'їздів до будівель і споруд, пішохідних переходів, 

місць паркування транспортних засобів: 
• організувати під'їзди автомобільного транспорту до будівель і споруд; 
• передбачити місця для паркування особистого автотранспорту 

працівників, які обслуговують сонячну електростанцію, в т.ч. для маломобільних 
груп населення (МГН); 

• частина автомобільної дороги повинна бути облаштована дорожніми 
знаками, розміткою і т.д. технічними засобами згідно ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху». В'їзд на територію забезпечують необхідними знаками за ГОСТ 
12.4.026-76 "ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки » та 

ГОСТ 12.4.009-83" ССБТ. Пожежна техніка безпеки для захисту об'єктів. 
Основні види. Розміщення і обслуговування ». 

Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої влади - з посиланням на номер документа) 
щодо: 

• благоустрою та озеленення ділянки - виконати благоустрій та озеленення 
ділянки, забезпечити вертикальне і горизонтальне планування території; 

• встановлення малих архітектурних форм - згідно робочого проекту 
будівництва СЕС; 

• елементів зовнішньої реклами - зовнішню рекламу (інформаційні стенди) 
погодити додатково в установленому порядку з з органами місцевого 
самоврядування; 

• використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого 
поверху - не передбачається; 

• зовнішнє оздоблення будівель та споруд (колір, матеріал фасаду тощо) - 
розробляється на наступних стадіях проектування; 

• можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про 
історико- культурну та архітектурну цінність об'єкта, умов змін його окремих 
елементів, об'ємно-планувальних або об'ємно-просторового рішення - при намірі 
провести реконструкцію реставрацію, розширення, технічне переоснащення об'єктів 
оснащення, капітальний ремонт будівель і споруд - нове будівництво - не 
передбачається. 

Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об'єкта 
містобудування: 

• будівлі і споруди на території відсутні. 
Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, 
природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел 
водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови 
радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної зони, рівень 
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впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів, забруднення атмосферного 
повітря, води та ґрунту тощо) виконати на підставі висновку державної 
санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, 
одержаного замовником відповідно до вимог законодавства. 

Санітарно-захісна зона для даного типу об'єкту не встановлюється. 
Виникнення електричного поля навколо обладнання генеруючого 

електроенергію - сонячних модулів - повністю виключено. 
Устаткування, що забезпечує функціонування ФЕС, не впливає на навколишнє 

середовище. 
Згідно з діючими нормами і правилами, основне електрообладнання 

заземлюється, а також захищається системою захисту від перенапруги. 
Все обладнання станції є серійним обладнанням імпортного або вітчизняного 

виробництва, яке повинно відповідати чинним в Україні нормам, в тому числі, 
санітарним, і за необхідності підтверджується відповідними сертифікатами. 

Перебування на території об'єкта людей, окрім персоналу самої станції, 
повністю виключено. 

Розробку проектної документації на будівництво слід виконувати з 
дотриманням чинного законодавства України, в тому числі, статті 20 Закону України 
«Про електроенергетику». 

При експлуатації споруд ФЕС встановлення джерел ультразвуку, вібрації 
електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, 
не передбачається. 

Розробка додаткових заходів з очищення та розсіювання вентиляційних і 
технологічних викидів не потрібна. 

Проектований об'єкт не надає техногенного впливу на навколишнє середовище. 
Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні 

надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту - служби, що 
забезпечують пожежну, техногенну безпеку, цивільний захист та електромережева 
служба. 

 
4. Оцінка існуючої ситуації. 

 
4.1. Стан навколишнього середовища 
 
В межах земельної ділянки, яка планується під будівництво сонячної 

електростанції, об'єкти природньо-заповідного фонду відсутні. 
Відомості щодо екстремально високих випадків забруднення атмосферного та 

водного об'єктів та ґрунтів на території району не надходили, радіаційний фон у 
межах норми. 

На даній території відсутні значні джерела забруднення, суб'єктам 
господарської діяльності не видавались дозволи на викиди атмосферного 
забруднення та спеціальне водокористування (скид стічних вод); організовані місця 
видалення та утилізація побутових відходів. 

4.2. Використання території та її характеристика. 
 

Ділянка, яка планується під будівництво сонячної електростанції розташована на 
земельних ділянках з кадастровими номерами 4823381300:05:000:0138, 
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4823381300:05:000:0137, 4823381300:05:000:0136, в межах території Воскресенської 
селищної (Калинівської сільської) ради Вітовського району Миколаївської області (за 
межами населеного пункту). 

Земельна ділянка потребує часткової рекультивації. 
В даний час територія має ґрунтове покриття з природньою трав'янистою 

рослинністю. Зеленні насадження на ділянці - відсутні. 
У межах проектованої території не існує об'єктів громадського, культурного і 

промислового призначення. 
На земельній ділянці присутні інженерні мережі які накладають на розміщення 

бьєкті на території ділянки свої обмеження, проте вони не підлягають винесенню. 
 
4.3. Транспорт 
 
Існуючі під'їзди від автомобільних доріг до земельної ділянки здійснюються по 

сільських місцевих проїздах з з асфальтним та ґрунтовим покриттям. 
 
4.4. Планувальні обмеження 
 
Планувальні обмеження, які поширюються на земельну ділянку: 

- Захисна зона ЛЕП 10Квт в обидва боки від крайніх дротів по 15м 
(загальна ширина 35м) S=1.39га; 
- Захисна зона вздовж кабелю зв’язку -4.0 м. S=0.133га.; 
- Захисна зона вздовж електрокабелю -20.0 м. S=0,657га.; 
- СЗЗ Кладовища R-300.0 м.S=4,8га. 
 

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на 
вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка 
пропонується (поверховість, щільність). 
 

Детальним планом території передбачається влаштування сонячних модулів 
для отримання електроенергії з подальшою передачею у мережу енергосистеми 
України. 

Для забезпечення функціонування ФЕС пропонується встановити: інвентарні 
будівлі і споруди: диспетчерський пункт, побутове приміщення, пост охорони 
(одною будівлею), септик. Необхідну кількість і потужність споруд уточнити 
робочим проектом. 

Загальна площа земельної ділянки, що розглядається, становить 15,1681 га, з 
визначенням цільового призначення 14.01 - Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій. 

Згідно статті 19 Земельного кодексу України земельну ділянку планується 
віднести до категорії земель «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення». 
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6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених 
для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та 
збереження 

культурної спадщини. 
 
Влаштування ФЕС не порушує властивостей землі, оскільки сонячні модулі 

розміщуються таким чином, що поверхня землі отримує достатню кількість тепла і 
вологи. Після демонтажу ФЕС з якоїсь причини, земельна ділянка може бути 
використана за іншим призначенням. 

 
7. Переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні 

умови та обмеження . 
 
Земельна ділянка призначається під будівництво сонячної електростанції з 

комплексом будівель і споруд і відповідного обладнання. Інші види використання 
території даним ДПТ не передбачаються. 

 
8. Основні принципи планування і забудови території, формування 

архітектурної композиції. 
 
8.1 Функціональне зонування території 
Детальний план ділянки під розміщення сонячної електростанції вирішується з 

урахуванням технологічної схеми об'єкта, з вимогами санітарних, протипожежних 
норм і правил. На ділянці розташовуються: 

- виробнича частина забудови: 
- фотоелектричні модулі, які складають забудову переважної частини території, 

умовно поділеної на сектори; 
- комплексні інверторні станції — до 17 шт (по 1 на сектор); 
- КТП; 
- РП 0,4/10 кВ; 
 
Адміністративно-господарська частина забудови: 
- адміністративно-побутова будівля 
- навіс для автомобілів 
- септик 
-    стоянка для автомобілів; 
 

8.2 Архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція. 
 

Об'ємно-планувадьні рішення виймалися з урахуванням: 
- орієнтації ділянки по сторонах світу (південна експозиція сонячних модулів); 
- розмірів, конфігурації ділянки, його розташуванням і оточення; 
- компактного функціонального зонування ділянки, і організації чіткого 

технологічного процесу; 
- забезпечення нормативних санітарних і протипожежних вимог; 
- зручності і економічності в подальшій експлуатації будівель і споруд, з 

урахуванням сучасних вимог енергозбереження. 
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8.3. Короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної 
електростанції. 
Основним елементом сонячної електростанції є фотоелектричні модулі, які 

розташовуються на металоконструкціях під певним кутом до горизонту. Модулі 
генерують постійний електричний струм, величина і напруга якого залежать від ряду 
факторів (рівня сонячного випромінювання, кута нахилу модуля до горизонту, пікової 
потужності модуля та ін.) Сонячні модулі мають рядне розташування секції з кроком 
7,0-8,0 м., в залежності від рельефу. Відстань між рядами - 3,5-4.5 м, між секціями в ряду 
0,4 м. 

Ця відстань буде уточнюватись додатковими розрахунками при розробці робочої 
документації, тому що ФЕП не повинні затінювати один одного. ФЕП установлюються 
під кутом 30-35 град. до горизонтальної площини і робочою поверхнею орієнтовані на 
південь. Модулі встановлюються на 500-700мм над поверхнею землі. Глибина фіксації 
стійок каркаса системи кріплення модулів становить 1,00-1,50м нижче рівня поверхні 
землі. Стійки можуть монтуватися як по бетонних фундаментах так і можуть бути 
просто вбиті в землю без планування ділянки (в залежності від категорії грунтів). 
Сонячні модулі 

Мульти-кристалічні кремнієві сонячні модулі виробляються декількома 
компаніями. Рекомендуються сонячні модулі з номінальною потужністю 270-280 Вт 
кожна. 

Модулі встановлюються відповідно до рекомендацій виробника, відповідно до 
національних стандартів, а також міжнародних стандартів з урахуванням досвіду 
передової світової практики. 

Сонячний модуль виконаний у вигляді панелі, встановленій в каркас із 
алюмінієвого профілю. Панель являє собою фотоелектричний генератор, що 
складається зі скляної плити, з тильної сторони якої між двома шарами герметизуючої 
плівки розміщені сонячні елементи, електрично з'єднані між собою металевими 
шинами. Нижній шар плівки захищений від зовнішніх впливів шаром захисної плівки. 
До внутрішньої сторони корпуса модуля прикріплений блок терміналів, під кришкою 
якого розміщені електричні контакти, призначені для підключення модуля. 
Оригінальна запатентована технологія забезпечує оптимальний режим зарядки при 
високих температурах, а також при низькому рівні освітленості. 

Фотоелектричні елементи виробляють електрику із продуктивністю, що 
змінюється залежно від рівня сонячної радіації. Фотоелементи поєднують у модулі, які 
становлять основний компонент фотоелектричних систем. Модулі розраховані на різну 
напругу, аж до декількох сотень вольтів. Досягають цього шляхом з'єднання 
фотоелементів і модулів у серії. Ряди, послідовно з'єднаних модулів, під'єднуються до 
комплексних інверторних станцій,що виконують дві основні функції: 

- Перетворення постійного струму, що генерується рядами сонячних 
модулів, на змінний струм, що є прийнятним для загальної електромережі; 

- Підвищення напруги з метою запобігання втрат при передачі 
електроенергії в загальну мережу. 
Потужність однієї комплексної інверторної станції і відповідно точну їх кількість, 

буде визначено проектом. Максимально можлива потужність комплексної інверторної 
станції становить 1600 кВт, максимальна напруга - 10 кВ. Комплексна інверторна 
станція є пристроєм закритого типу - все обладнання знаходиться в середині бетонного 
або металевого корпусу. Внутрішнє обладнання і сам захисний корпус обов'язково 
заземлюється.До складу ФЕС також входить РП 0,4/10 кВ - комплектна 
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трансформаторна підстанція закритого типу - пристрій, що дозволяє підключити 
комплексні інверторні станції до кабельної лінії 10 кВ, що з'єднує ФЕС і лінію 10 кВ. 

РП також є пристроєм закритого типу, обладнання якого заземляється і 
захищається системою захисту від перенапруги. 

Кабельні лінії змінного струму на території ФЕС напругою 10 кВ є стандартними 
лінійними об'єктами електроенергетики, які прокладаються в траншеях на глибині 
близько 0,7 м з дотриманням діючих норм і правил для даного типу обладнання. 

Планується підключення об'єкта до електропідстанції  на відстані 1км , що має 
достатній запас потужності по завантаженню трансформаторів. Більш докладне 
електричне підключення буде розглянуто в рамках робочого проекту підключення 
об'єкта до даної підстанції на підставі технічних умов. 

Територія ФЕС огороджується парканом і цілодобово охороняється з метою 
запобігання несанкціонованого проникнення. Таким чином, перебування на території 
об'єкта людей, окрім персоналу самої станції, повністю виключено. Заходи з охорони 
праці персоналу станції є стандартними для об'єкта електроенергетики. 

 
9. Житловий фонд та розселення. 

Територія знаходиться за межами сельбищої території. 
Детальним планом не передбачається розміщення житлового фонду та розселення 

людей в межах території що відводиться. 
 

10. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування. 
Даним проектом не передбачає розміщення об'єктів обслуговування і системи 

обслуговування населення. 
 

11. Транспорт і вулично-дорожня мережа. 
Вулично-дорожня мережа. 
На територію ФЕС організовано два заїзди : головний — з півдня і запасний - з 

півночі. Покриття під'їздів та проїздів для автотранспорту на ділянку - щебеневе. 
Проїзди для технологічного транспорту по території ФЕС передбачені по контуру 
земельної ділянки. 

У даному проекті ширина проїздів для автомобілів по території становить 3,5м, із 
узбіччям по 1 м з обох боків. Також передбачені розворотні майданчики, технологічні 
площадки та підходи для технічного обслуговування модулів по всій території ФЕС. 

 
12. Організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок. 

 
Під'їзди на територію запроектовані з південної сторін ділянки, де 

встановлюються ворота. ФЕС має круговий об'їзд по території та можливість руху в 
рядах між кварталами сонячних панелей для ремонту та обслуговування. Рух між 
рядами сонячних панелей здійснювати мото - всюдихідними машинами (квадроцикли, 
мопеди, в зимовий період снігоходами). 

На території ФЕС передбачається можливість паркувальних місць для 
приїжджаючих (6 машино-місць, в т.ч. 1 машино-місце для МНС). 

 
13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд. 

Інженерне забезпечення - автономне. 
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14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 
підземного простору. 
 
Схемою проектного плану передбачається максимальне збереження існуючого 

рельєфу для розташування сонячних модулів з південною орієнтацією. Вертикальним 
планування території передбачається незначне (дороги та яри). 

При розробці робочого проекту передбачити планування території для 
забезпечення водовідведення дощових і талих вод в понижені місця рельєфу. В місцях 
великих виїмок і підсипок ґрунту рослинний шар слід зрізати і перемістити до місць 
складування з послідуючим використанням для озеленення території та рекультивації. 

Благоустрій об'єкту проектування ув'язати з благоустроєм прилеглих територій. В 
межах земельної ділянки необхідно виконати умови щодо забезпечення під'їздів та 
підходів для обслуговування та ремонту інженерних мереж. 

 
15. Система протипожежного захисту. 

 
Сонячна електростанція, забезпечується системою протипожежного захисту 

згідно ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» проект якого 
виконується в складі проектної документації електростанції. Система протипожежного 
захисту повинна забезпечувати автоматичне відключення окремих елементів 
електромереж при виникненні коротких замикань, забезпечення проїзду пожежних 
машин, наявність первинних засобів пожежогасіння та ін. 

З метою запобігання підпалу трави, в адміністративній зоні передбачається 
будівництво 3-х підземних пожежних резервуарів обсягом по 20м3 води кожен . 

 
16. Комплексний підхід та благоустрій території. 

 
Проектним планом (основне креслення) передбачається благоустрій території: а 

саме, влаштування озеленення території (влаштування газону із суміші трав стійких до 
витоптування), влаштування проїздів з поліпшеним покриттям (щебеневим). 
Передбачається влаштування зовнішнього освітлення по периметру ФЕС. 

Зона відпочинку працівників знаходиться в південній частині ділянки, де 
розміщуються лавки для відпочинку, встановлюються урни, стенд з техніки безпеки та 
пожежної охорони, інвентарний щит з первинними засобами пожежогасіння, висадка 
низькорослих дерев і кущів та елементів освітлення. 

Земельна ділянка огороджується по периметру сітчастою огорожею. Видалення 
сміття передбачити в спеціальні контейнери, встановлені на майданчику для збору 
сміття. 

На вивезення сміття замовнику необхідно укласти договір з місцевою 
комунальною службою, яка відповідає за утилізацію сміття. 

 
17. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища. 
 
Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення 

навколишнього середовища в межах проектованої ФЕС та прилеглої територій, що 
включають заходи з охорони атмосфери, ґрунтів, захист від шуму і електромагнітних 
випромінювань. 
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Проектовані споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил технічної 
експлуатації обладнання не є джерелом забруднення. 

Будівництво та експлуатація об'єктів не зачіпає елементів геологічної, 
структурно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ 
геотехногенного походження в геологічному середовищі. 

При експлуатації ділянки, за її цільовим призначенням, не відбудеться змін, що 
негативно впливають на рослинний і тваринний світ. 

Розробка додаткових заходів з очищення та розсіюванню вентиляційних викидів 
не потрібна, оскільки розміщення об'єктів забруднення атмосферного повітря не 
передбачається. 

При проектуванні і експлуатації об'єкта встановлення джерел ультразвуку, 
вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що перевищують допустимі 
норми не передбачається. 

Територія підлягає благоустрою та озелененню. Вертикальне планування 
території передбачає відведення поверхневих стоків з дорожнього покриття на 
прилеглу територію. 

Загалом у даний час стан навколишнього середовища району проектування можна 
оцінити як задовільний. 

Будівництво елекростанціі на джерелах сонячної енергії передбачається з метою 
забезпечення стабільного електропостачання споживачів району та з метою 
практичного впровадження «Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних 
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2020 роки» та реалізацію у 
регіоні завдань, визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року». 

Робота проектованої генеруючої електростанції заснована на прямому 
перетворенні сонячної енергії в електроенергію в фотоелементах, виготовлених з 
напівпровідникового матеріалу (кремнію) і об'єднаних в фотоелектричні модулі. 

Використання сонячної енергії виключає спалювання природного палива, яке 
тягне за собою значні викиди в атмосферу на традиційних енергетичних об'єктах 
(теплоелектростанціях), що робить проектовану ФЕС екологічно безпечним об'єктом. 

Відповідно до призначення до складу проектованої електоростанціі входять: 
сонячні модулі, інверторні станції, КТП для власних потреб, КРПЗ-ІОкВ. При в'їзді на 
майданчик передбачається будівництво адміністративно-побутової будівлі, в якій 
розміщується контрольно-пропускний пункт (КПП) з цілодобовим постом охорони, 
септика і площадки для паркування легкових автомобілів. На території майданчика 
розміщується цілодобовий пост охорони, обладнаний біоту алетом. 

Біля адміністративно-побутової будівлі передбачені майданчики для 
дизельгенераторів, які забезпечують резервне (аварійне) електропостачання обладнання 
системи безпеки об'єкта. 

За рахунок передбачених будівельних, технологічних та природоохоронних 
заходів, направлених на вдосконалення технологічного процесу, експлуатація 
проектованого об'єкта є екологічно безпечною. 

Повітряне середовище. Діяльність електростанції з вироблення електроенергії 
не передбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне 
повітря: сонячні батареї незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих речовин, 
не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі. 

Можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті є 
стоянка автомашин, а також аварійна робота дизель-генераторів. 
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Максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин не перевищать 0,35 
ГДК, що нижче допустимих норм, валовий викид складе 0,034 т / рік. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних 
факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє. 

 
Водне середовище. Експлуатація проектованого об'єкта не передбачає 

використання води на виробничі потреби. Водоспоживання на господарсько- побутові 
потреби передбачається від «привізної» води, стоки відводяться у септик. Після 
накопичення побутові стоки вивозяться згідно з договорами. 

 
18. Основні техніко-економічні показники 

 

 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 
1. Загальні положення. 
Головним завданням інженерно-технічних заходів цивільного захисту є реалізація 

питань захисту працівників станції від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, дії їх наслідків у сформованих місцях захисту. 

Розроблення проектних рішень з питань інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту дозволяє завчасно на містобудівному етапі вжити заходів щодо недопущення 
виникнення НС та мінімізувати можливі наслідки у разі їх виникнення. 

Керівники сонячної електростанції, в межах своїх повноважень, повинні 
керуватись рішеннями інженерно-технічних заходів цивільного захисту з метою 
ефективного захисту населення і територій під час виникнення та ліквідації 
надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період. 

 
2. Зонування за вимогами цивільного захисту. 
 
Відповідно до вихідних даних отриманих в ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області на територію будівництва сонячної електростанції можуть розповсюджуватись 
зони надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а саме: пожежі, 
аварії на залізниці з викидом у навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин, 
радіаційні аварії на ВП «Южно- Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом», стихійні 
природні явища. 

Відповідно до зонування території Миколаївської області за вимогами цивільного 
захисту територія будівництва сонячної електростанції потрапляє до: 

- третьої зони можливого хімічного забруднення у разі аварії на магістралі 
залізниці (розташована у західному напрямку); 

- зони можливого сильного радіоактивного забруднення ВП «Южно- Українська 
АЕС» НАЕК «Енергоатом»; 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість 

1 Територія детального плану території га 15,1681 
3 Мінімально проектна потужність ФЕС МВт 5 
4 Триторія для розміщення об’єктів га 7,356 
5 Площа дорожнього покриття га 1,8 

7 Коефіцієнт використання території % 48.5 
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- зони можливого сильного радіоактивного забруднення м. Миколаєва. 
На схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту зазначені вище зони не 

зображується, так як вони поширюється на всю територію визначену детальним планом. 
 
3. Здійснення евакуаційних заходів. 
 
Згідно з вимогами ДСТУ Н Б.Б.1.1-19:2013 у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій пов'язаних з аваріями на залізниці із викидом у навколишнє природне 
середовище небезпечних хімічних речовин необхідно здійснювати планування 
евакуаційних заходів працівників станції. 

Територія, у межах якої під впливом зміни вітру може виникнути переміщення 
хмари небезпечних хімічних речовин з небезпечними для людини концентраціями є 
зоною можливого хімічного забруднення. 

Хмара небезпечної хімічної речовини при аварії на магістралі залізниці може 
розповсюджуватись на територію станції із західної сторони. 

Безпечний район - це територія, розташована за межами зон можливого 
руйнування, хімічного та небезпечного радіоактивного забруднення, катастрофічного 
затоплення, масових лісових і торф'яних пожеж, зон спостереження навколо атомних 
енергетичних об'єктів, територій потенційно- небезпечної санітарно-епідеміологічної 
ситуації, а також районів можливих бойових дій, придатна для розміщення та 
життєдіяльності евакуйованого населення. 

Безпечними районами для евакуації персоналу станції у разі аварії на 
магістральній залізниці, що розташована на сході від проектованої ділянки на відстані 
2,4 км, є території та населені пункти що знаходяться за межами зони можливого 
хімічного забруднення та розташовані у північному (с. Михайло-Ларіне Вітовського 
району), південному (м. Миколаїв) напрямках. 

У разі виникнення, або загрози виникнення аварії з викидом у навколишнє 
природне середовище небезпечних хімічних речовин персонал станції за рішенням 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівництва 
об'єкта підлягає обов'язковій терміновій евакуації у безпечні райони. 

Конкретне рішення про евакуацію у безпечний район (населений пункт) 
приймається в залежності від місця виникнення аварії, напрямку руху хмари 
небезпечної хімічної речовини. Евакуація персоналу проводиться у напрямку 
перпендикулярному до напрямку руху хмари небезпечної хімічної речовини. 

Евакуація персоналу буде здійснюватись існуючою мережею автомобільних 
доріг. 

Згідно з розрахунками які виконані на основі Методики прогнозування наслідків 
виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і 
транспорті, затвердженої наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології 
від 27.02.2001 № 73/82/64/122 мінімальний час підходу хмари небезпечної хімічної 
речовини до території станції у разі аварії на магістралі залізниці складає — 8 хв. 

 
4. Забезпечення засобами індивідуального захисту. 
 
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 

персонал станції забезпечується засобами індивідуального захисту органів дихання від 
бойових отруйних речовин, респіраторами, які відповідають вимогам Стандарту МНС 
України СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Фільтрувальні засоби індивідуального 
захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні 
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технічні вимоги» у розрахунку 1 протигаз і 1 респіратор на 1 особу та додатково 2% від 
загальної кількості працівників. 

 
5. Організація укриття працівників станції у захисних спорудах цивільного 

захисту. 
 
Відповідно до вимог керівних документів захист працівників суб'єктів 

господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного 
радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій передбачається у 
протирадіаційних укриттях з коефіцієнтом захисту Кз - 200. 

Протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій 
створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі 
радіоактивного забруднення місцевості. 

Протирадіаційне укриття повинно приводитись у готовність до використання у 
термін, що не перевищує 12 год, забезпечувати захист осіб, що укриваються від впливу 
іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і 
розраховуватись на безперервне перебування у ньому розрахункової кількості осіб 
протягом 2 діб. 

Згідно з вимогами ДБН В.2.2-5-97 дана споруда може бути використана для 
укриття персоналу станції у разі радіаційної аварії при підвезенні персоналу 
автомобільним транспортом. Питання використання даної споруди для укриття 
персоналу, можливості пайової участі в її утриманні, буде розглядатись при 
розробленні проектної документації на будівництво сонячної станції. 

У разі неможливості її використання, питання укриття працівників станції буде 
вирішуватись під час розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту в 
містобудівній документації вищого рівня при проектуванні захисних споруд для групи 
підприємств. При реалізації проектних рішень можлива пайова участь у будівництві та 
утриманні в готовності до використання захисних споруд. 

 
6. Оповіщення персоналу станції про загрозу виникнення 

та виникнення НС. 
Оповіщення персоналу станції здійснюється за допомогою місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення. 
Згідно з ДБН Б 1.1-5:2007 проектування місцевої системи оповіщення 

виконується у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу містобудівної 
документації. 

Для привернення уваги перед доведенням інформації до населення про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається сигнал "Увага всім", а 
саме: уривчасте звучання електросирен часті гудки транспорту, зокрема у запису 
мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. 

Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три - п'ять хвилин. 
Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами 
відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації із супроводженням інформації жестовою мовою та/ або субтитруванням, якщо 
вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною. 

З метою оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації на 
території станції та у службових приміщеннях необхідно встановити спеціалізовані 
технічні засоби попередження та інформування (сигнально- гучномовні пристрої) для 
передачі інформації з питань цивільного захисту. 
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7. Вимоги щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

при проектуванні об'єктів будівництва. 
 
Проектування сонячної електростанції, яка буде розміщуватись на даній 

території, необхідно здійснювати з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.01.2014 № 6 "Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам 
господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту" та ДБН В. 1.2-4:2006 
«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». 
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